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[Rozsah vykonu 10 kW

Faivé: pelety 2 drevo na rodte
Druh spalovania: automatick systém spalovania
ocel na Koty P265GH s hr. 6 mm
ocel S2350R s hr. 4 mm

mineréina vina 30 mm
Kaytkotie: natret prékovo
Gtinnost: 852%
Fopis Kongtrukcie a innost automatick{ refim zapalovania privodom paiiva pomocou podvojnjm siimskom pohiany
prevodovjim motorom do pece
Mechanické zabezpedene profi spatnému tahu plameiia do zsobnika paiia
Standardné vybavenie: reguidtor (obsluha zmieSavajiceho ventiu) *, ventiztor, teplomer, oSt zabezpetujici Ziar,

Kompletné néradie na obsluf kota, p&ka pohybiivch rostov ™, Komplet requiaEnch
skrutek, Kompenz4ca takovej nédoby paiivového systému, popoinik, snimat tepla **

Volby. umiestnere paky pohybivich rostov je moZné na prave] alebo fave] strane Kot Kapky il
otvérane na favi st (LD)
Zénka 4 oky na kotolvyusivan v silede s indtrukciou ™
21oky na elekionické stavebneé skupiny 2 dodavané prosiredrictvom injch vjrobeoy
Certkéty: ‘Znatka CE, OsvedZenie o skimani nia znacku ekologicke] bezpecnostivydané

prostredrictvom IPGRW v Zabrzu
Regulécie RECALART MultiFun  TECH ST-4502PID

* pre oty nad 8 KN s2 s dodtcn i il
= nakotynad 4 KWsa zanika i na 21cky
= nete sa kotounad W
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SAS BIO SMART 10 kW

1.5chrénka kota( teeso)
2 Tepelnd izoiécia

3 Vodnj pisst

4 Konzola pre rost

5Retora

6 Popolnik

7 Ntrubok spane] vody

8 Kiapka déukovania vzduchu
9 Dvierka popolnike
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10 Keyt Kansla na prevaduSfovanie retorty
11 Rot zatezpecenia Ziaru

12 Dvierka kireniska

13 Keramick] defiektor

14 Dvierka na Eisterie

15 Reguidtor

16 Reguldtor vzdusnéno tahu *

17 Kiapky komory spalin
18.L8ta prpganie

* Reguiétor tahu vzduch e sicastou Standarne] vjbavy kotla
* Tepelns ochrana protprehriztu (napr termostaticky venti. Danfoss BVTS pre The
otvorené s doskovjm vimennikom tepia alebo SYR 5067 0 obmedzenom systéme) ** sa vztahuje na Kotov s Multfun reguiétorom

(RECALART)

19.Sopich
20 Termosta tepoty 5
21.25s0bnik hortavin
22 Bezpednostnj venti
23 Nétrubok vistupu
24 Analogoj teplomer
25 Montény nétrubok snimata ™
26 Ntrubok spiatocky.

27 Nastaviené skrutky
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SAS BIO SMART
[ Parametr e SAsSWART

T ent ik kot e 0
2 [ e os
3 Tepahisiost “ 2
. Spoebspaia on o
5 Ot sobika pava = 1555
B bty vhote v s
3 Vit otz voty) 0 £
" Poiadovny itk spin mbar o8
g Tepitasain © vz
“ Prpisars v et © v
" [Ee—— © &
“ . o et k. bar s
s Vit ekt v oty © s
fia Era— 3 0150
" eron w w10
= » o @
» o @

s o )

Cl £ -

= o 50

e £ 10

2 £ 155

Fomeromnsta — o -
Fomerchisa — D £ s

2 Erame sopichs orksé ) o 010
2 Zaanitka asinciens) i s1%
£ Semeosin v (55 a o
s Minprameromina " o
= i prmer vederisomna amzem texts
e el

* pr préci 5o streanym zatazenim (50 % menovitého vikonu kotz)
** v pripade neprispdsobenia 53 odporiCaniam tjkajicich sa dodrania wedenjch rozsahov teploty ykurovace vody kot treba
povinne napojtna vyKurvaciu nStaiiciu vybavens tvorememjm vention zabezpeGujicin ochran protzv. kordziinizkich
tepiot

** aKtusiny prikon 28viiod refimu Ginnost zriadenia
*)v prpade pouia nestaviteinjch skutiek (netjka 52 kotiov s ikonor viac ako 25 KW, fozmer sa 2vacue od min. 29 mm do
may SEmm.





